
Perustus ja 
telineratkaisut

ÅMatti Pitkänen 

ÅA-Aurinkovoimalat Oy

ÅPori 5.6.2025



Betonivaluperustus

Å- Ylivertainenkitka maaperään

ÅTarkka, etu ja takatolppa
oikeassakohdassa

ÅTolppaväli3 m. 

ÅKuumasinkitty teräs tai 
Magneliss.



Betonivalu- lyönti
ÅMenee mm asvaltin läpi. 
ÅHalkaisee pienemmät kivet
ÅHalkaisee kannot
ÅÑċƖťťċЯШΟΜШĦůШњШƓĲũŔƻċƖċċњ
Å1 m syvyyteen.
ÅTolppa 50 cm syvyyteen.
ÅSopii erittäin hyvin Suomen 

kantoiseen ja kiviseen maahan.



Betonisekoittaminen -
jako
ÅSekoittimet itse rakennettuja, omassa

tehtaassa.
ÅBetoni, kuivuu n 2 h.
ÅBetoni suojaa teräsputkea mm 

happamilta sulfaattimailta .
ÅTarkkatapa perustaa voimala.



Vetolujuus-kitkapinta



Betonivalunylivoimaisuus:

- Tarkkuus, tolpatoikeassapaikassaja korossa.
- Suorattelineet.
- Helppoasentaapaneelit, ei jännitteitä.
- Voidaantehdämyösmaastonmuodonmukaan.



Kelluva
telineratkaisu



Ruuvipaaluperustus

- Ruuvipaalu68/3 putki

- Kuumasinkitty teräs

- Tolppajako3 metriä

- Eri laippakokoja

- Sopii hyvinkohteisiin, missä paljon
turvetta.



Tracker, seuraaaurinkoa



A-
Aurinkovoimalat 
telineratkaisu
ÅTeline 30 astekulma
ÅTolppajako 3 metriä
ÅKuumasinkitty teräs, magneliss
ÅPaneelin alareuna 70 cm maasta
ÅLämpölaajeneminen otettu

huomioon
ÅHelppo asentaa
ÅPaneelit kiinni paneelin takana

olevaan kiskoon , ei päältä .
ÅCE merkattu tuote
ÅEurokoodi -mukaiset tuuli ja 

lumikuormatestit



Vertikaaliteline

Å2 kpl paneeleita poikittain/ 
päällekkäin
ÅTolppajako2.5 metriä

ÅMaanomistajavoi jatkaa
viljelyä
ÅAamu ja iltapäiväaurinko
ÅKohdekohtainenhinnoittelu



Aitamalli

ÅTolppajako 2.5 metriä
ÅBetonivaluperustus



Voimaloilan 
perustamisen haasteet 
ÅIsoimmat kivet ( 

kuplavolkkarin kokoiset)
ÅPeruskallio
ÅPehmeät, vetiset turvesuot



Suunnittelussa / kohdekäynnillä huomioitavaa

-     Kuinka syvällä 
peruskallio on?

иOnko isoja kiviä, pitääkö 
räjäyttää, siirtää?
иOnko märkiä vesialueita?
иAvataanko rakentamisen 

ajaksi mahdolliset ojat?
иMikä perustustapa?
иJos kalliota, miten 

kaapeliojat (betonointi/ 
räjäytys)
иMaan sulfiittipitoisuus
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-    CE merkattu tuote
- Eurokoodin mukaiset tuuli 

ja lumkuormatestit  tehty,

http://www.a-aurinlkovoimalat.fi/
http://www.a-aidat.fi/

